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Flachen / Einheiten

Grundstucksflache:

Wohnflache:

Zimmeranzahl:

Bader:

Keller:

Stellplatz:

ca. 443 m?

ca. 211 m?2

7 Wohn-/Schlafraume
Gaste-WC, Elternbad,
Kinderbadezimmer
nicht unterkellert
Doppelcarport inkl.
Vorrichtung Wallbox

Energieausweis

Art:
Endenergieverbrauch:
Klasse:
Ausstellungsdatum:
Gultig bis:

Baujahr It. Energieausweis:

Wesentlicher Energietrager:

Helzung:

Photovoltaik Anlage:

Bedarfsausweis
71 KWh

A+

14.09.2026
13.09.2036

2026

Strom
Warmepumpe

vorhanden



Celle verbindet auf besondere Welise historisches Flair, attraktive Wohnlagen und eine naturnahe Umgebung. Die
niedersachsische Residenzstadt liegt zwischen Hannover und dem Naturpark Sudheide und zahlt mit ihrer
historischen Altstadt zu den reizvollsten Stadten der Region. Besonders pragend ist die Celler Altstadt mit ihren
zahlreichen liebevoll restaurierten Fachwerkhausern, die gemeinsam mit dem Celler Schloss das charakteristische
Stadtbild bestimmen. Kleine Ceschafte, Cafés, Restaurants und kulturelle Einrichtungen schaffen eine lebendige
Atmosphare und machen die Innenstadt zu einem beliebten Treffpunkt fUr Bewohner und Besucher.

Cleichzeitig bietet Celle eine hohe Lebens- und Wohnqgualitat. Zahlreiche Grunflachen, Parks und die
nahegelegene Natur der SUdheide eroffnen vielfaltige Moglichkeiten fUr Spaziergange, Radtouren und Erholung.
Die Aller und die umliegenden Landschaften unterstreichen den naturnahen Charakter der Stadt. Auch
infrastrukturell ist Celle gut aufgestellt. Kindergarten, Schulen, Arzte, Einkaufsmoglichkeiten sowie ein vielfaltiges
Freizeit- und Kulturangebot sind in der Stadt vorhanden. Uber den Celler Bahnhof und das regionale
Stral3ennetzbestehen zudem gute Verbindungen in die umliegenden Stadte. Die Landeshauptstadt Hannover ist
sowoh!| mit dem Auto als auch mit der Bahn gut erreichbar. Celle bietet damit eine attraktive Kombination aus
historischem Stadtambiente, moderner Infrastruktur und naturnahem Wohnen und ist sowoh! fur Familien als
auch fur Paare, Berufstatige und Kapitalanleger ein interessanter Wohn- und Immobilienstandort.
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Das Objekt befindet sich in einem beliebten
Celler Stadtteil Wietzenbruch, einer uberwiegend
durch Wohnbebauung gepragten und zugleich
Umgebung. Das Wohngebiet
zeichnet  sich durch eine  angenehme,
familienfreundliche  Atmosphare und eine
moderne Bebauungsstruktur aus.

naturnahen

Wietzenbruch bietet eine gute Verbindung aus
ruhigem Wohnen und alltagstauglicher
Infrastruktur. Einkaufsmoglichkeiten fur den
taglichen Bedarf, eine Backerei, eine Apotheke
sowie Kindertagesstatten befinden sich in der
naheren Umgebung. Auch die Grund- und
Hauptschule Wietzenbruch ist gut erreichbar.

Eine Bushaltestelle befindet sich nur rund 320
Meter entfernt und ermodglicht eine gute
Anbindung an den offentlichen Nahverkehr. Das
Celler Stadtzentrum liegt etwa 4,7 km Luftlinie
entfernt, der Celler Hauptbahnhof rund 3,4 km.

Auch fur die Freizeitgestaltung bietet die
Umgebung  attraktive  Moglichkeiten.  Die
Wohnlage ist gepragt von zahlreichen Grun- und
Freiflachen. Gleichzeitig sind die vielfaltigen
Angebote der Stadt Celle mit ihrer historischen
Altstadt, Gastronomie, Einkaufsmoglichkeiten
und kulturellen Einrichtungen schnell erreichbar.



Effizienzhaus KFW 40 - QNG

variable, funktional geschnittene Grundrisse

helle Wohnraume aufgrund der bodentiefen Fenster
FulBbodenheizung in allen Raumen

hochwertige Ausstattung

sonnige Terrassen

Warmepumpe und PV-Anlage

Carports inkl. Wallbox Vorrichtung



Heimat ist kein Ort,
Heimat ist ein Gefuhl.
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Alle dargestellten Visualisierungen verstehen sich als unverbindliche lllustrationen.
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Alle dargestellten Visualisierungen verstehen sich als unverbindliche lllustrationen.



Bei dem Bauvorhaben werden vier Doppelhaushalften realisiert. Die Gebaude werden in massiver
Bauweise errichtet und sind nicht unterkellert. Bei der Bauweise und dem Materialeinsatz wird eine
nachhaltige und energieeffiziente Nutzung der Gebaude sichergestellt. Freuen Sie sich auf
grof3zugige Grundrisse mit viel Raum zur Verwirklichung lhrer eigenen ldeen, wie bspw. offene
KUchen, ineinander Ubergehende, helle Wohn-/Essbereiche, Wohlfuhlbader, gerdumige Schlafraume

und sonnige Terrassen mit Blick ins Grune.
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ErschlieBung

Die Anschlusse mit Trink-, Schmutz- und

Regenwasser sowie Elektro werden nach den
den  ortlichen

DIN-Bestimmungen  und

Satzungen erstellt. Alle Hauser erhalten einen

Anschluss an das ortliche Telefon- und
Kabelnetz. Die private sowie oOffentliche
ErschlieBung erfolgt ebenso nach den

Satzungen und Festlegungen der Region.

Rohbau

Der Rohbau des Hauses erfolgt in massiver
Bauweise. Die Ausfuhrung der tragenden
Konstruktion erfolgt nach den statischen

Erfordernissen.

Grundung

Die Fundamente sowie die Stahlbeton-Sohlplatte
werden entsprechend der statischen Berechnung
ausgefuhrt. Die Stahlbeton-Grundungsplatte wird
aus wasserundurchlassigem Beton ausgefuhrt.

Fassade
Die Ausfuhrung der Fassade erfolgt in einem
hochwertigen cremefarbenen Warmedamme-

verbundsystem. Die Dimensionierung der aulf3eren
Warmedammung erfolgt nach den Erfordernissen
des Warmeschutznachweises gemal den
Anforderungen der Energieeinsparverordnung KfWw
40. Die Gestaltung der

Vorgabe des Architekten.

Fassade erfolgt nach

18



Wande

Die tragenden Auf3en- und Innenwande
werden nach den statischen Berechnungen
ausgefuhrt. Alle nichttragenden Innenwande in
den Obergeschossen werden ebenfalls nach

den statischen Erfordernissen ausgefuhrt.

Putzarbeiten

Die Mauerwerkswande sowie Decken erhalten
einen Feinputz von ca. lcm. Die Montage-fugen
der Stahlbetondecken werden geschlossen.

Decken

Alle Geschossdecken werden Iin einer massiven
Stahlbetonkonstruktion(Filigrandecken) ausge-
fuhrt.

Treppen
Die Treppenausfuhrung wird als Fertigtreppe aus
Beton erhalten einen

geplant. Die Treppen

modernen Oberbelag aus Fliesen und ein

Treppengelander bestehend aus Edelstahl.

Hauseingangstur
Alle
warmegedammte Konstruktion mit Sicherheits-

Hauseingangsturelemente  werden  als

beschlagen ausgefuhrt.

Die Hauseingangstur wird als hochwertige
Aluminium-Premiumtur, flugeluberdeckend und

Mit innenliegendem Criff, ausgefuhrt.

19



Fensterelemente

Die Kunststofffenster mit 3-fach-Verglasung (6-
Kammer-Profil) von Gealan S 9000 haben eine
quarzgraue RAL 7039 Oberflache von aul3en
und eine weil3e Oberflache von innen.

Fenster und Fensterelemente werden in ihrer

Konstruktion, Abmessung und Ausfuhrung

entsprechend den Herstellerrichtlinien mit

umlaufender Dichtung ausgefuhrt.

Alle 1-flugeligen Fenster werden als Dreh-Kipp-
Alle
mMindestens

Fenster eingebaut. mehrteiligen

Fensterelemente haben einen

Dreh-Kipp-Flugel.

Die Fenster werden vom Fensterhersteller als
Systembeschlag in der Farbe weil3 geliefert.
Verglasung: Warmeschutzglas, U-Wert der je-

weliligen Elemente gemal’ Warmeschutz-

nachweis.

Die Fenster werden mit einer Pilzkopfverriegelung
Alle
elektrischen Auf3enrollos (Alupanzer) ausgestattet
(Farbe RAL 7039).

ausgestattet. Fensterelemente sind mit

Fenstersystem: GEALAN S 9000

20



Innenturen

Fertigteil-Turen mit Futter und Bekleidunag:
Turblatt Holzwerkstoff mit glatter und weil3
Oberflache. Die
bestehen aus Aluminium.

beschichteter Turdrucker

Im Erdgeschoss befindet sich im Wohnzimmer
zur Terrassenseite eine hochwertige Hebe-
schiebetur.

hochwertiger

Alle Innenturen werden In

Ausfuhrung ausgefuhrt.

Fliesenarbeiten - Wandfliesen

Alle Wande in den Badern, Duschbadern und
Gaste-WCs werden im Funktions-bereich (hinter
WC, Waschtisch und Badewanne) mit einer
Format

Feinsteinzeugfliese Im modernem

verlegt.

In den Duschen wird der Funktionsbereich ca.
2,10 m hoch gefliest. Alle Bereiche ohne Funktion
erhalten einen Wischsockel aus dem genannten
Plattenmaterial.

Fliesenformate: ca. 60 x 120 cm bzw. 100 x T00 cm

21



Bodenfliesen

Alle FufB3bdoden Iin den Kuchenzonen, Badern,
Gaste-WCs
Abstellraumen werden mit Fliesen ausgestattet.
Die Boden
Belastung durch Spritzwasser hohengleich ohne

Duschbadern, sowie In den

werden wegen der geringen
Turschwelle mit den Boden der angrenzenden
Raume verlegt. Samtliche Eck-, Anschluss- und

Bewegungsfugen werden elastisch verfugt.

Bodenbelagsarbeiten
IMm gesamten Erdgeschoss werden hochwertige
Fliesen verlegt. Im Obergeschoss werden die
Flurbereiche ebenfalls mit Fliesen ausgefuhrt. In
wird ein

den Schlafraumen hochwertiger

Designboden verlegt.

Malerarbeiten

Die Wand- und Deckenflachen in den Hausern
werden hochwertig gespachtelt, verputzt und
well3 gestrichen.

Estricharbeiten

Die Hauser erhalten einen Zementestrich nach
DIN 18560
schalltechnischen Anforderungen nach DIN 4109.

unter  Berucksichtigung  der

22



Heizungsanlage
Die Heizungsanlage wird nach den Richtlinien
der aktuell bezogenen ENEV hergestellt.

Aktuell unter Vorbehalt der finalen ENEV verfugt
das Haus uber folgende Heizungsausstattung:

e Warmepumpe
e LUftungsanlage mit Warmeruckgewinnung

Die Warmeubergabe erfolgt in den Hausern
durch eine FulB3bodenheizung. Jedes Zimmer
erhalt ein eigenes Raumthermostat.

Saitarausstattung

Die Ausstattung der Sanitarobjekte erfolgt in
einer qualitativ hochwertigen Ausfuhrung in der
Farbe Weil3. Die Sanitarausstattung wird mit
hochwertigen Produkten, unter anderem von
Villeroy & Boch oder gleichwertig, ausgefuhrt.

Vorgesehen sind insbesondere wandhangende
WCs Mit
Duschen mit Ablaufrinne, Handbrausen sowie

Unterputzmontage, bodentiefe

Waschtischarmaturen von Hans Grohe oder
gleichwertig und weitere Sanitargegenstande
entsprechend der Planung.

25



Sanitarinstallation
Die Lage der Sanitaranschlusse fur die
Kucheneinrichtung wird gemafl3 der Planung
Alle

Kupfer, Edelstahl bzw. aus vernetztem Kunststoff

vorgesehen. Rohrleitungen werden In

ausgefuhrt. Die Abwasser-Fallleitungen
SML-Gussrohr

Kunststoffrohrleitungen.

bestehen aus oder
schallgedammten
Grundleitungen und alle Anschlusse an die
bestehen aus KG-

offentlichen Leitungen

Kunststoffrohren.

Rauchmelder

In jedem Haus werden Rauchmelder an-

gebracht, die den heutigen Vorschriften

entsprechen.

Elektroinstallation
Die Installation wird nach den derzeit geltenden
nach den

VDE-Bestimmungen sowie

technischen Anschlussbedingungen des
Stromversorgungsunternehmens hergestellt.

Cemaf3 den VDE-Bestimmungen wird die
Erdung der elektrischen Betriebsmittel und der

Potentialausgleich aller beruhrenden Metallteile

uber den vorgesehenen Fundamenterder
sichergestellt.
Im Decken-/Wandbereich wird die

Elektroinstallation als  Unterputz-Installation
erfolgen. Die Schalter und Steckdosen werden

aus einem weil3en Schalterprogramm bestehen.

D4



AufB3enanlage

Entsprechend dem Lageplan werden die

Aul3enanlagen erstellt. Die Wege und die

Terrassen des Erdgeschosses werden mit

Betonpflaster ausgefuhrt.

Auflenstellplatze
Auf dem Gemeinschaftsgrundstuck befinden
sich 2 Stellplatze (Carport).

Nachhaltigkeit und QNG
Das Cebaude
Berucksichtigung der

wird unter besonderer

Anforderungen  des

Qualitatssiegels Nachhaltiges Gebaude (QNQ)
geplant und ausgefuhrt.
Bel der Auswahl der Bau- und

Ausstattungsmaterialien wird im Rahmen der
QNG-Anforderungen
hochwertige,

iInsbesondere auf eine
emissionsarme und schadstoff-
reduzierte Materialauswahl geachtet.

Die abschlie3ende Zertifizierung erfolgt nach

Fertigstellung des Gebaudes.

25



A
Alfe dargestellten Vi

Planungsanderungen und Sonderwunsche

Anderungen der Planung, der vorgesehenen
Materialien und der Ausstattungs-
gegenstande sind dem Bautrager vorbehalten,
soweit diese aus technischen Grunden oder
aus Grunden der Materialbeschaffungen
zweckmalig sind und durch gleichwertige
Leistungen bzw. Materialien ersetzt werden.
Anderungen aufgrund von behordlichen
Auflagen sind mal3gebend und werden vom
Kaufer anerkannt. Anderungswunsche des
Erwerbers an der Planung und der
Ausstattung sind maoglich, soweit technisch
durchfuhrbar und soweit diese nicht gegen die
Interessen der Gemeinschaft gerichtet sind.
Die Vergutung von Minderleistungen wird auf
Grundlage der an die ausfuhrenden Firmen
beauftragten Einheitspreise abgerechnet.

26



SICHERN SIE SICH IHREN KOSTENVORTEIL

KfW-40 QNG,

degr. AfA +

Sonder-AfA

sichern”

*Das Gebaude erhalt das Nachhaltigkeitszertifikat 40 NH und
das Qualitatssiegel nachhaltiges Gebaude (QNG). Somit
entstehen niedrige Nebenkosten, zinsgunstige KfW-Darlehen
und unschlagbare Steuervorteile fur Kapitalanleger!

Mit dem  Programm  "Klimafreundlicher Neubau -
Wohngebaude" (297, 298) der KfW kdénnen Sie sich einen
zinsgunstigen Kreditbetrag bis 150.000 Euro sichern.
Alternativ kdnnen Familien mit Kind uber das Programm
"Wohneigentum fur Familien" (300) einen zinsgunstigen
Forderkredit mit Kredithdhe bis zu 270.000 Euro beantragen.

Kapitalanleger sparen Steuern durch die AfA-Kombination
von 5 % degressiver AfA und 5 % Sonder-AfA: Die degressive
AfA gilt bei Neubauten im Anschaffungszeitraum 01.10.2023
bis 30.09.2029. Anleger kdénnen im 1. Jahr 5 % der
Investitionskosten steuerlich geltend machen und in den
folgenden Jahren dann 5% des jeweiligen Restwertes.
Zusatzlich kdnnen Sie befristet auf 4 Jahre die Sonder-AfA
ILHV. 5 % in Anspruch nehmen.

27



UBER UNS

LUX LIVING - WOHNEN UND MEHR

Wir behandeln Ihre Ideen immer wie unsere
eigenen: von Anfang an richtig!

Eine |Immobilie reprasentiert stets einen
finanziellen und ideellen Wert.

Mit 25-jahriger Berufserfahrung sind wir Ihr
Dienstleister mit sozialer und fachlicher
Kompetenz und betreuen Sie Iin allen
Belangen rund um die Immobilie.

lux Leve

smarter wohnen

23



JANINE THUNER

IMMOBILIENKAUFFRAU IHK

Telefon: 01590 - 629 55 29
E-Mail: makler@lux-living.de

Webseite: www.lux-living.de

29



SONSTIGES

HAFTUNGSHINWEIS

Wir weisen darauf hin, dass die von uns weitergegebenen
Objektinformationen, Unterlagen, Plane etc. vom Eigentumer stammen.
Eine Haftung fur die Richtigkeit oder Vollstandigkeit der Angaben
ubernehmen wir daher nicht. Es obliegt daher unseren Kunden, die
darin enthaltenen Objektinformationen und Angaben auf ihre
Richtigkeit hin zu uberprufen. Alle |Immobilienangebote sind
freibleibend und vorbehaltlich Irrtumer, Zwischenverkauf- und
Vermietung oder sonstiger Zwischenverwertung.

UNSER SERVICE FUR SIE ALS EIGENTUMER

Planen Sie den Verkauf oder die Vermietung Ihrer Immobilie, so ist es fur
Sie wichtig, deren Marktwert zu kennen. Lassen Sie kostenfrei und
unverbindlich den aktuellen Wert lhrer Immobilie professionell durch
einen unserer Immobilienspezialisten einschatzen.

30
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	CELLE
	MODERNE DOPPEL-HAUSHÄLFTE MIT CARPORT
	Kaufpreis:        559.900 Euro
	Maklerprovision:               3,57 % inkl. gesetzl. MwSt.
	Provisionshinweis:


	OBJEKTDATEN
	Flächen / Einheiten
	Energieausweis
	A+


	CELLE
	eine charmante Residenzstadt mit hoher Lebensqualität

	MIKROLAGE
	Das Objekt befindet sich in einem beliebten Celler Stadtteil Wietzenbruch, einer überwiegend durch Wohnbebauung geprägten und zugleich naturnahen Umgebung. Das Wohngebiet zeichnet sich durch eine angenehme, familienfreundliche Atmosphäre und eine moderne Bebauungsstruktur aus.
	Wietzenbruch bietet eine gute Verbindung aus ruhigem Wohnen und alltagstauglicher Infrastruktur. Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf, eine Bäckerei, eine Apotheke sowie Kindertagesstätten befinden sich in der näheren Umgebung. Auch die Grund- und Hauptschule Wietzenbruch ist gut erreichbar.
	Eine Bushaltestelle befindet sich nur rund 320 Meter entfernt und ermöglicht eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Das Celler Stadtzentrum liegt etwa 4,7 km Luftlinie entfernt, der Celler Hauptbahnhof rund 3,4 km.
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	ANSICHTEN
	ANSICHTEN
	GRUNDRISS
	ERDGESCHOSS
	GRUNDRISS
	OBERGESCHOSS
	GRUNDRISS
	DACHGESCHOSS
	Alle dargestellten Visualisierungen verstehen sich als unverbindliche Illustrationen.
	Alle dargestellten Visualisierungen verstehen sich als unverbindliche Illustrationen.
	Alle dargestellten Visualisierungen verstehen sich als unverbindliche Illustrationen.
	BAUBESCHREIBUNG
	Erschließung
	Rohbau
	Der Rohbau des Hauses erfolgt in massiver Bauweise. Die Ausführung der tragenden Konstruktion erfolgt nach den statischen Erfordernissen.

	Gründung
	Die Fundamente sowie die Stahlbeton-Sohlplatte werden entsprechend der statischen Berechnung ausgeführt. Die Stahlbeton-Gründungsplatte wird aus wasserundurchlässigem Beton ausgeführt.

	Fassade
	Die Ausführung der Fassade erfolgt in einem hochwertigen cremefarbenen Wärmedämm-verbundsystem. Die Dimensionierung der äußeren Wärmedämmung erfolgt nach den Erfordernissen des Wärmeschutznachweises gemäß den Anforderungen der Energieeinsparverordnung KfW 40. Die Gestaltung der Fassade erfolgt nach Vorgabe des Architekten.

	Wände
	Putzarbeiten
	Die Mauerwerkswände sowie Decken erhalten einen Feinputz von ca. 1cm. Die Montage-fugen der Stahlbetondecken werden geschlossen.

	Decken
	Alle Geschossdecken werden in einer massiven Stahlbetonkonstruktion(Filigrandecken) ausge-führt.

	Treppen
	Die Treppenausführung wird als Fertigtreppe aus Beton geplant. Die Treppen erhalten einen modernen Oberbelag aus Fliesen und ein Treppengeländer bestehend aus Edelstahl.

	Hauseingangstür
	Alle Hauseingangstürelemente werden als wärmegedämmte Konstruktion mit Sicherheits-beschlägen ausgeführt.
	Die Hauseingangstür wird als hochwertige Aluminium-Premiumtür, flügelüberdeckend und mit innenliegendem Griff, ausgeführt.

	Fensterelemente
	Alle 1-flügeligen Fenster werden als Dreh-Kipp-Fenster eingebaut. Alle mehrteiligen Fensterelemente haben mindestens einen Dreh-Kipp-Flügel.
	Die Fenster werden vom Fensterhersteller als Systembeschlag in der Farbe weiß geliefert.
	Verglasung: Wärmeschutzglas, U-Wert der je-weiligen Elemente gemäß Wärmeschutz-nachweis.
	Die Fenster werden mit einer Pilzkopfverriegelung ausgestattet. Alle Fensterelemente sind mit elektrischen Außenrollos (Alupanzer) ausgestattet (Farbe RAL 7039).
	Fenstersystem: GEALAN S 9000

	Innentüren
	Alle Innentüren werden in hochwertiger Ausführung ausgeführt.

	Fliesenarbeiten - Wandfliesen
	Fliesenformate: ca. 60 × 120 cm bzw. 100 × 100 cm
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	Bodenbelagsarbeiten
	Im gesamten Erdgeschoss werden hochwertige Fliesen verlegt. Im Obergeschoss werden die Flurbereiche ebenfalls mit Fliesen ausgeführt. In den Schlafräumen wird ein hochwertiger Designboden verlegt.

	Malerarbeiten
	Die Wand- und Deckenflächen in den Häusern werden hochwertig gespachtelt, verputzt und weiß gestrichen.

	Estricharbeiten
	Die Häuser erhalten einen Zementestrich nach DIN 18560 unter Berücksichtigung der schalltechnischen Anforderungen nach DIN 4109.

	Heizungsanlage
	Aktuell unter Vorbehalt der finalen ENEV verfügt das Haus über folgende Heizungsausstattung:
	Wärmepumpe
	Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
	Die Wärmeübergabe erfolgt in den Häusern durch eine Fußbodenheizung. Jedes Zimmer erhält ein eigenes Raumthermostat.

	Saitärausstattung
	Die Ausstattung der Sanitärobjekte erfolgt in einer qualitativ hochwertigen Ausführung in der Farbe Weiß. Die Sanitärausstattung wird mit hochwertigen Produkten, unter anderem von Villeroy & Boch oder gleichwertig, ausgeführt.
	Vorgesehen sind insbesondere wandhängende WCs mit Unterputzmontage, bodentiefe Duschen mit Ablaufrinne, Handbrausen sowie Waschtischarmaturen von Hans Grohe oder gleichwertig und weitere Sanitärgegenstände entsprechend der Planung.
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	Änderungen der Planung, der vorgesehenen Materialien und der Ausstattungs-gegenstände sind dem Bauträger vorbehalten, soweit diese aus technischen Gründen oder aus Gründen der Materialbeschaffungen zweckmäßig sind und durch gleichwertige Leistungen bzw. Materialien ersetzt werden. Änderungen aufgrund von behördlichen Auflagen sind maßgebend und werden vom Käufer anerkannt. Änderungswünsche des Erwerbers an der Planung und der Ausstattung sind möglich, soweit technisch durchführbar und soweit diese nicht gegen die Interessen der Gemeinschaft gerichtet sind. Die Vergütung von Minderleistungen wird auf Grundlage der an die ausführenden Firmen beauftragten Einheitspreise abgerechnet.
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	Wir behandeln Ihre Ideen immer wie unsere eigenen: von Anfang an richtig!


	JANINE THÜNER
	IMMOBILIENKAUFFRAU IHK

	SONSTIGES
	HAFTUNGSHINWEIS
	UNSER SERVICE FÜR SIE ALS EIGENTÜMER

	KONTAKTINFORMATIONEN
	FIRMENADRESSE
	HOMEPAGE
	KONTAKT


